
上海瀚宇的C波段高功率光纤放大器增益模块是一款为高速光纤通信系

统、CATV等应用开发设计的高功率光纤放大器光路模块产品；采用铒

镱共掺双包层光纤放大技术，全光纤结构的一体化设计，输出功率可达

0.5~5W。

上海瀚宇凭借丰富的双包层光纤处理经验对高功率光纤放大器的光路不

断进行优化设计，实现高效率、高稳定的单模输出；模块化封装结构紧

凑，非常适合系统集成。另外公司可以根据客户的要求提供个性化的模

块定制。

· 高速光纤通信系统

· CATV

· FTTH/PON

· 光纤传感

· 其他应用

·高输出功率（0.5-5W）

·低噪声指数

·全光纤结构

·单模输出，保偏可选

·高稳定性和高可靠性

C波段高功率光纤放大器增益模块（27-37dBm）

MARS系列

应用领域

产品特点

AGS-EY211-M-9XX：单模

AGP-EY211-M-9XX：保偏



·典型泵浦波长：915nm、940nm、975nm；

·典型输出功率：0.5W、1W、2W、5W；

·稳定性测试条件为25度，开机预热30分钟后。

·AGS-EY211-M-<BW>-<PW>：单模

·AGP-EY211-M-<BW>-<PW>：保偏

·BW：泵浦波长，915-915nm、940-940nm、975-975nm

·PW：输出功率，0.5-0.5W、1-1W、2-2W 

技术指标说明: 订货信息:

技术指标:

产品型号

工作波长范围

泵浦波长1

泵浦数量

单臂承载功率

输入信号功率

饱和输出功率@20dBm信号输入2

噪声指数@20dBm信号输入

输入/输出光隔离度

输出功率稳定性（8小时）3

输入隔离

输出隔离

信号输入功率监控

信号输出功率监控

光纤类型（单模）

光纤类型（保偏）

光纤长度

连接器型号

规格尺寸
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上海瀚宇光纤通信技术有限公司 
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